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中环协(北京)认证中心公开文件

                                               CCAEPI-GL-002-2013

绿色之星产品认证证书和标识使用管理规定
2013年12月1日颁布                         2013年12月1日实施

中环协(北京)认证中心    发布

1. 引言 

1.1为加强对绿色之星产品认证证书和标识的使用管理，保证认证证书和标识的正确使用，维护绿色之星产品认证工作的信誉，根据CNAB-AG01:2004《认证证书管理实施指南》和ISO/IEC导则27：1983 《认证机构对误用其认证标识采取纠正措施的指南》，制定本办法。

1.2中环协(北京)认证中心（以下简称认证中心，英文缩写CCAEPI）在认证活动中，对通过认证的产品使用专用的标识。

1.3绿色之星产品认证证书是证明绿色之星产品符合认证要求和准许产品使用认证标识的法定证明文件。

1.4 CCAEPI对认证证书和认证标识具有所有权，凡获证单位均应按本规定要求，规范使用绿色之星产品认证证书和标识。

2.认证证书及使用规定

2.1认证证书由认证中心统一印制。

2.2 认证证书，镶嵌中环协(北京)认证中心标识图形。

2.3认证证书内容包括证书编号、持证单位名称及地址、生产厂名称及地址、产品名称及规格型号、认证依据的标准或技术要求、认证模式、证书有效期、发证机构名称等信息。

2.4认证证书使用有效期为三年。有效期满，愿继续认证的企业应在有效期终止前三个月重新提出复审申请；不重新认证的企业，不得继续使用认证证书和标识。

2.5认证证书超过有效期或因其他原因需要企业重新申请认证时，其申请、认证程序与初次申请认证程序相同。

2.6认证证书持有者可在产品广告、产品宣传材料上使用认证证书。认证证书持有者可在工程招标、产品销售过程中，向顾客出示绿色之星产品认证证书。

2.7认证证书一般为中文版本，需要中英文对照版本时，以中文为准。

3.标识及使用规定

3.1中环协（北京）认证中心统一规定认证标识的使用。

3.2认证证书持有者可以在获证产品广告、宣传等过程中使用认证标识。
3.3认证证书持有者可以在获证产品的适当位置张贴由认证中心指定印刷单位印制的标识。

4认证证书标识的更换、暂停使用和撤消

4.1在认证证书有效期内，出现下列情况之一的，应重新换证：

(1) 认证证书持有者变更；

(2) 产品型号、规格变更，经确认仍可满足有关认证中标准的要求；

(3) 认证产品的标准变更，经确认可满足变更后的标准要求。

4.2当有下列情况之一时，将暂停使用认证证书：

(1)不能保持产品技术性能指标稳定合格；

(2)监督性检查时，发现认证的产品及生产条件已不符合认证要求；
(3)年度监督检查结果证明工厂违反绿色之星产品认证技术要求（包括产品抽样检测不合格、工厂年度监督检查不合格、产品一致性存在问题等）；
(4)监督性检查时，发现认证产品生产、使用、废弃过程中对环境的影响已不符合认证要求；
(5)用户对获得认证的产品提出投诉，并经查实确有严重质量问题的；

(6)认证证书或标识使用不符合规定要求。

4.3当有下列情况之一时，由CCAEPI注销认证证书，责令停止使用认证标识：

(1) 由于认证标准或技术要求的变更，达不到变更后的认证标准或技术要求，不再申请认证的；

(2) 认证证书持有者未在认证有效期满前三个月向认证中心重新申请认证的。

4.4当有下列情况之一时，由CCAEPI撤销认证证书，禁止使用认证标识，并向社会公布。

(1) 年度工厂监督检查或检验判定为不合格的产品；

(2) 整改期满不能达到整改目标；

(3) 认证产品质量严重下降，或出现重大质量事故，给用户造成损害；

(4) 因质量、环境等问题，受到当地有关部门处罚；

(5) 转让认证证书、认证标识；

(6) 拒不交纳年检费用或年金；

(7) 没有正当理由而拒绝工厂监督性检查的。

4.5绿色之星产品认证合格证书和标识的使用不得以任何方式转让、出售、借用或冒用；未参与认证或没有通过认证的企业、分厂、联营厂和附属厂均不得使用认证证书和认证标识。
5 附则

本规定由中环协（北京）认证中心负责解释。

本规定自发布之日起施行。
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